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Einleitung

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich flr einen elektrischen Speicher von neoom
international gmbh (im Folgenden neoom genannt) entschieden
haben. neoom stellt hochwertige Produkte her, die sich auf dem
neuesten Stand der Technik befinden und die, bei ordnungsgemaler
Installation und sachgerechtem Betrieb, viele Jahre elektrische
Energie aus umweltfreundlich erzeugten Energien zur Verfligung
stellen.

1.1 Informationen zur Anleitung

Diese Anleitung enthalt wichtige Informationen fur die Planung sowie
die Installation und Wartung Ihres Produkts.

Lesen Sie die folgenden Installations- und Betriebshinweise vollstan-
dig durch, bevor Sie den Speicher installieren, betreiben oder warten.
Befolgen Sie alle Hinweise in dieser Anleitung.

Beachten Sie vor allem die Sicherheitsinformationen. Alle Warnhin-
weise, Sicherheitshinweise und Angaben zum Vorgehen in dieser
Anleitung sind bindend.

Befolgen Sie diese Vorschriften, um Schaden an Leib und Leben
zu vermeiden. Darliber hinaus vermeiden Sie so Schaden an lhrem
Speicher oder am Standort.

Empfehlungen in dieser Anleitung helfen Ihnen, dass lhr Speicher
unter den gegebenen Umstanden optimal errichtet wird und alle
Vorschriften eingehalten werden. Wenn besondere lokale Umstande
bestehen, kdnnen Sie von diesen Empfehlungen abweichen. Die
Empfehlungen in dieser Anleitung sind z. B. durch die Worter ,Emp-
fehlung“oder ,empfehlen” gekennzeichnet.

Diese Anleitung ermdglicht den sicheren Umgang bei Planung der
Installation, der Installation des Produkts sowie Betrieb und Wartung
des KJUUBE Speichers.

Diese Anleitung wurde von neoom nach bestem Wissen erstellt.
Dennoch Gbernimmt die neoom keine Haftung auf Vollstandigkeit
und Richtigkeit der Informationen.

Die beschriebenen Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich,
wenn sie bei Vertragsschluss ausdrtcklich vereinbart wurden. Diese
Version ersetzt alle vorhergehenden Versionen. Das Original der An-
leitung wurde in deutscher Sprache erstellt.

Das Vervielfaltigen, Ubersetzen sowie das Umsetzen in ein elekt-
ronisches Medium oder in eine andere maschinell lesbare Form im
Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. Einzige Ausnahme stellt die
Hinterlegung einer Sicherungskopie fur den Eigengebrauch dar.

Betriebsanleitung KIUUBE nemmﬁ



Einleitung

1.2 BestimmungsgemaRe Verwendung

Die Speicher wurden ausschlieBlich flr die hier beschriebene bestim-
mungsgemalie Verwendung konzipiert und konstruiert.

Der Speicher dient ausschlie3lich zur Speicherung von elektrischer
Energie und wurde flir den stationaren Betrieb entwickelt. Er eignet
sich fur den Einsatz in geschlossenen Raumen und zum Anschluss
an das Stromnetzwerk eines Gebaudes.

Verwenden Sie den Speicher nur entsprechend dem Bestimmungs-
zweck und betreiben Sie den Speicher ausschlielBlich gemaf den in
Kapitel 5 ,Planung® und 6 ,Technische Daten“ genannten Betriebs-
und Umgebungsbedingungen. Zur bestimmungsgemalen Verwen-
dung gehdrt auch die Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung.

Jede Uber die bestimmungsgemafe Verwendung hinausgehende
oder andersartige Benutzung des Speichers gilt als nicht bestim-
mungsgemalf. Fur daraus entstehende Schaden Gbernimmt neoom
keine Haftung.

1.3 Haftungsbeschrankung

NnecoM

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Be-
rucksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands
der Technik sowie der langjahrigen Erkenntnisse und Erfahrung von
neoom zusammengestellt.

neoom haftet unbeschrankt fir Schaden, die durch Vorsatz oder gro-
be Fahrlassigkeit seitens neoom (seiner Mitarbeiter und Erfillungs-
gehilfen) entstehen.

neoom haftet unbeschrankt in Fallen schuldhafter Verletzung der
Gesundheit des Korpers oder des Lebens.

neoom haftet in Fallen schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten, begrenzt auf den Ersatz des typischerweise eintretenden
Schadens.

neoom haftet nach dem Produkthaftungsgesetz im gesetzlich vorge-
schriebenen Ausmal3.

Diese Regelung gibt den vollstandigen Haftungsumfang von neoom,
seiner Geschéftsleitung und Mitarbeiter wieder. Jede weitere Haftung
ist ausgeschlossen.

In folgenden Fallen Gbernimmt neoom keine Haftung:
=  Missachtung der Anleitung

» Nichtbestimmungsgemafe Verwendung

= Einsatz von nicht ausgebildetem Personal

= Eigenmachtige Umbauten

= Unterlassene Wartungsaufgaben

= Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Betriebsanleitung KIUUBE IREASY
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1.4 Gewahrleistung

Gegenuber Endkunden, Verbrauchern im Sinne des 6sterreichischen
KSchG § 1, gelten die Bestimmungen der gesetzlichen Gewahrleis-
tung.

Gegenuber unternehmerisch tatigen Kunden gelten die allgemeinen
Lieferbedingungen des Osterreichischen Fachverbands der Elektro-
und Elektronikindustrie in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses gultigen Version (abzurufen unter: https://www.feei.at).

Gewahrleistungsanspriche sind sofort nach Feststellen des Mangels
bei neoom zur Prifung anzumelden.

Die Gewahrleistung erlischt in allen Fallen, in denen auch keine Haf-
tungsanspriiche geltend gemacht werden kénnen.

1.5 Produktunterstutzung
neoom arbeitet stdndig an der Weiterentwicklung seiner Produkte, um
Ihnen stets hochwertige und sichere Produkte, die auf dem neuesten
Stand der Technik sind, anbieten zu kénnen. Zur Uberwachung und
Verbesserung der Qualitat werten wir auch Hinweise und Anregungen
von Planern, Installateuren und Betreibern der Energiespeicher aus.
1.5.1 Kundenservice
Bei Fragen zu
= Planung und Uberwachung
= Komponenten
= Service Dienstleistungen
wenden Sie sich an den Kundenservice
neoom international gmbh
Galgenau 51
A-4240 Freistadt
Tel.: +43 7942 20 971

support@neoom.com
WWW.neoom.com

1.5.2 Kontaktadressen

[=] ;4
-

Weitere Kontaktadressen finden Sie auf unserer Webseite
https://neoom.com/service/kjuube

Betriebsanleitung KIUUBE ne®m®



2 Sicherheit

Sicherheit

Der Speicher darf nur von fachlich qualifizierten und unterwiesenen
Personen installiert, betrieben und gewartet werden.

Lesen Sie zuerst das Kapitel ,Sicherheit* sorgfaltig durch und machen
Sie sich mit dem Speicher vertraut, bevor Sie diesen installieren,
betreiben, warten oder entsorgen. Allen sicherheitsbezogenen Infor-
mationen ist unbedingt Folge zu leisten.

Gehen Sie bei der Installation, im Betrieb, der Wartung und der Ent-
sorgung des Speichers mit Umsicht und Sorgfalt vor.

2.1 Begriffe, Definitionen und Abkurzungen

NnecoM

Der Speicher umfasst das Gesamtsystem aus allen Modulen, Kompo-
nenten, Umhausungen, Steuerung und Software. Das Gesamtsystem
besteht aus den folgenden Komponenten und Modulen:

= In den Schranken werden die einzelnen Module sicher und beluftet
installiert.

= |n den Batteriemodulen wird die elektrische Energie gespeichert.

= Das Batteriemanagementsystem (BMS) verbindet mehrere Batterie-
module zu einer Speicherbank.

= Das Master-Batteriemanagementsystem (MBMS) verbindet meh-
rere Speicherbanke zu einem Speicherbankverbund.

= Die Wechselrichter, die zwingend in einem eigenen Schrank instal-
liert werden, verbinden den Speicherbankverbund mit den Ver-
brauchern und Energiequellen in Ihrem Gebaude.

= Die Steuerung kontrolliert und visualisiert alle Module und Kompo-
nenten und sorgt fur eine optimale Nutzung Ihres Speichers.

= neoom CONNECT zeigt Ihnen jederzeit den aktuellen Zustand
Ihres Systems und historische Daten an.

Der Installateur ist der Fachbetrieb, der den Speicher bei Ihnen an-
geschlossen und in Betrieb genommen hat.

UN 38.3 steht fir das Kapitel 38.3 der “Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods — Manual of Tests and Criteria“, her-
ausgegeben durch die Vereinten Nationen.

DIN steht fur das Deutsche Institut fir Normung e. V., das unter-
schiedliche Normen herausgibt.

VDE steht flir den VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Infor-
mationstechnik e. V., der unterschiedliche Empfehlungen und Normen
herausgibt.

ADR steht fir ,Accord européen relatif au transport international des
marchandises Dangereuses par Route, das Europaische Uberein-
kommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf
der Strale.

Betriebsanleitung KIUUBE IR



Sicherheit

GGVSEB stent fur die deutsche Verordnung Uber die innerstaatliche
und grenziberschreitende Beférderung gefahrlicher Giter auf der
Stral3e, mit Eisenbahnen und auf Binnengewassern (Gefahrgutver-
ordnung Stral3e, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB).

GGBYV steht fur die 6sterreichische Verordnung des Bundesministers
fir Wissenschaft und Verkehr tber die Beférderung gefahrlicher G-

ter (Gefahrgutbeférderungsverordnung — GGBV).

GGBG steht fur das dsterreichische Bundesgesetz Uber die Beforde-
rung gefahrlicher Guter (Gefahrgutbeférderungsgesetz — GGBG).

EMV steht fur elektromagnetische Vertraglichkeit, wie sie in der euro-
paischen EMV-Richtlinie definiert ist.

|IEC steht fiir die International Electrotechnical Commission, die unter-
schiedliche international gultige Normen herausgibt.

2.2 Symbolerklarung
In der Anleitung werden folgende sicherheitsbezogenen Informationen
verwendet:

2.2.1 Sicherheitshinweise auf Produkt und Verpackung
Hinweisschilder dirfen nicht verdeckt oder entfernt werden.
Die folgenden Symbole sind auf dem Speicher angebracht:
Gefahrgut-Kennzeichnung — Transportaufkleber gemafR der Gefahr-

gutklasse 9A fur den sachgerechten Transport von Lithium-lonen-Bat-
terien einschlieBlich Lithium-Polymer-Batterien (UN-Nummer 3480)

©

W

I Lke
UN 3480

uuuuu

Warnung vor elektrischer Spannung

Betriebsanleitung KIUUBE nemm@



Sicherheit

2.2.2 Sicherheitshinweise in der Anleitung

Das Symbol warnt Sie vor potenziellen Gefahren.

A Das Symbol wird in dieser Anleitung in verschiedenen Versionen
verwendet, um Sie vor der mdglichen Gefahr einer Verletzung zu
warnen, wenn Sie die Anweisungen nicht beachten.

Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um mdgliche Verletzungen
oder Tod zu vermeiden.

Folgende Versionen werden verwendet:

A GEFAHR! Diese Kennzeichnung warnt vor einer unmittelbaren Gefahr
fur das Leben bzw. die Gesundheit von Personen.

Nichtbeachtung flhrt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.

A WARNUNG! Diese Kennzeichnung warnt vor einer drohenden Gefahr fiir
die Gesundheit von Personen.

Nichtbeachtung kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen
fuhren.

A VORSICHT! Diese Kennzeichnung warnt vor einer drohenden Verletzungs-
gefahr, erheblichen Sachschaden oder Umweltschaden.

Nichtbeachtung kann zu Verletzungen bzw. Sach- oder Umwelt-
schaden fuhren.

Achtung!

Nichtbeachtung kann zu Sachschaden fihren bzw. die Funktion
des Speichers beeintrachtigen.

2.2.3 Weitere Symbole

Zusatzlich werden folgende Symbole verwendet:

Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche Informationen zu Installation
und Bedienung.

@D Dieses Symbol kennzeichnet einen Verweis auf ein anderes Doku-
ment oder Kapitel der Anleitung mit weiteren Informationen zu diesem
Thema.

nQCDmE Betriebsanleitung KIUUBE



Sicherheit

2.2.4 Legende

1. Handlungsanweisungen (1. Ebene)
a. Handlungsanweisungen (2. Ebene)

Fuhren Sie die Handlungsanweisungen in der beschriebenen
Reihenfolge aus.

» Ergebnisse von Handlungsanweisungen (Resultate)

= Aufzahlung

2.3 Verantwortung des Betreibers

Neben den sicherheitsbezogenen Informationen in dieser Anleitung
mussen die fur den Einsatzbereich des Speichers gultigen Sicher-
heits-, Unfallverhitungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten
werden.

Der Betreiber des Speichers muss dem Personal die erforderliche
Schutzausristung bereitstellen.

Der Betreiber ist fiir den technisch einwandfreien Zustand des Spei-
chers verantwortlich.

= Sorgen Sie flr die bestimmungsgemafle Verwendung des Spei-
chers.

= Sorgen Sie dafur, dass die Wartungsintervalle des Speichers
eingehalten werden.

= Lassen Sie alle Sicherheitseinrichtungen regelmafig auf Funk-
tionsfahigkeit prufen.

2.4 Personalanforderungen

Der Speicher darf nur von fachlich qualifizierten und unterwiesenen
Personen installiert oder gewartet werden, die diese Anleitung ge-
lesen und verstanden haben. Zur besseren Nachverfolgung muss die
Durchflhrung der Unterweisung dokumentiert werden.

A WARNUNG! Verletzungsgefahr durch unzureichende Qualifikation!

Unsachgemafier Umgang kann zu erheblichen Personen- und
Sachschaden fuhren.

» Installation, Betrieb und Wartung nur von fachlich qualifizierten
Personen durchfiihren lassen.

Betriebsanleitung KIUUBE nemm@
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Sicherheit

Folgende Voraussetzungen missen gegeben sein:

= Betriebs- und Wartungspersonal wurde in einer Unterweisung uber
die ihnen Ubertragenen Aufgaben und mdéglichen Gefahren bei un-
sachgemalfem Verhalten unterrichtet.

» Fachkrafte sind aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse
und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlagigen Bestimmungen
in der Lage, die ihnen Ubertragenen Aufgaben auszufihren und
mogliche Gefahren selbststéandig zu erkennen und zu vermeiden.

= Elektrofachkrafte nach DIN VDE 1000-10 (oder gleichwertig).

= Elektrofachkrafte sind flir den speziellen Einsatzbereich, in dem
sie tatig sind, ausgebildet und kennen die relevanten Normen und
Bestimmungen.

Es sind nur Personen zugelassen, von denen zu erwarten ist, dass
sie ihre Arbeit zuverlassig ausfuhren. Personen deren Reaktions-
fahigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamen-
te, sind nicht zugelassen.

Bei der Personalauswahl sind die am Einsatzort geltenden alters- und
berufsspezifischen Vorschriften zu beachten.

Betriebsanleitung KJIUUBE IS



Sicherheit

2.5 Empfohlene Schutzausrustung

Bei der Arbeit ist das Tragen von personlicher Schutzausristung er-
forderlich.

Die fur die jeweilige Arbeit notwendige Schutzausristung wahrend
der Arbeit stets tragen.

Tragen Sie bei allen Arbeiten grundsatzlich folgende persénliche
Schutzausrustung:

Schutzhandschuhe
zum Schutz der Hande vor Reibung, Abschurfungen, Einstichen oder
tieferen Verletzungen sowie vor Bertihrung mit heiRen Oberflachen

Klasse 2-Handschuhe
zum Schutz vor Stérlichtbogen (Schutzkleidung EN 61482-1-2).

Gesichtsschutz
zum Schutz vor umherfliegenden Teilen oder Partikeln,
Lichtbogen und Kurzschlissen (Schutzkleidung EN 61482-1-2)

Arbeitsschutzkleidung

ist eng anliegende Arbeitskleidung mit geringer Reil3-
festigkeit, mit engen Armeln und ohne abstehende Teile
(Schutzkleidung EN 61482-1-2)

Sicherheitsschuhe

zum Schutz vor herabfallenden und umherfliegenden Teilen und
Materialien (Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektro-
statische Phanomene - Allgemeine Anforderungen, EN 61340-5-1)

Betriebsanleitung KIUUBE nemm@



Sicherheit

2.6 Allgemeine Gefahren

A\ GEFAHR! Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag!

Tritt Wasser in den Raum ein, in dem sich der Speicher befindet,
oder kommen Komponenten in Kontakt mit Wasser, besteht die
Gefahr eines Stromschlags.

* Beachten Sie beim Umgang mit dem Speicher unbedingt alle
elektrischen VorsichtsmalRnahmen.

» Sorgen Sie flr eine trockene Arbeitsumgebung.

* Installieren Sie den Speicher nicht im Freien, wo er Regen aus-
gesetzt ist.

A VORSICHT! Stolpergefahr durch herumliegende Gegenstande!

Stolpergefahr durch Verschmutzung oder herumliegende Gegen-
stande!

» Halten Sie den Arbeitsbereich immer sauber.
» Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.
» Entfernen Sie nicht mehr benétigte Gegenstande.

nGCDmE Betriebsanleitung KIUUBE



Uber diese Anleitung

3 Uber diese Anleitung

Diese Anleitung ermdglicht den sicheren Umgang bei der Planung,
Installation, Betrieb und Wartung des Speichers.

3.1 Aktuelle Version der Anleitung

Bei Bedarf erhalten Sie die aktuelle Version der Anleitung von lhrem
Installateur.

Die Kontaktadressen finden Sie auf der Webseite
https://neoom.com/service/kjuube

3.2 Zielgruppen
Diese Anleitung richtet sich an folgende Zielgruppen:

= Planer
= |nstallateure
= Betreiber

3.2.1 Kapitel fuir Planer

= Kapitel 1, Einleitung

= Kapitel 2, Sicherheit

= Kapitel 3, Uber diese Anleitung

= Kapitel 4, Behandlung des Speichers

= Kapitel 5, Planung

= Kapitel 10, Installation

= Kapitel 11, Elektrische Installation

= Kapitel 15, Instandhaltung und Wartung

Betriebsanleitung KIUUBE ne®m®



Uber diese Anleitung

3.2.2 Kapitel fur Installateure

= Kapitel 1, Einleitung

= Kapitel 2, Sicherheit

= Kapitel 3, Uber diese Anleitung

= Kapitel 4, Behandlung des KJUUBE Energiespeichers

= Kapitel 5, Planung

= Kapitel 10, Installation des KIUUBE Energiespeichers

= Kapitel 11, Elektrische Installation

= Kapitel 12, Inbetriebnahme des KIUUBE Energiespeichers
= Kapitel 13, Instandhaltung

3.2.3 Kapitel fiir Betreiber

= Kapitel 1, Einleitung

= Kapitel 3, Uber diese Anleitung

= Kapitel 4, Behandlung des KJUUBE Energiespeichers
= Kapitel 11, Elektrische Installation

= Kapitel 13, Instandhaltung

= Kapitel 16, AulRerbetriebnahme

3.3 Aufbewahrung der Anleitung

Die Anleitung muss standig am Einsatzort des Speichers und fiir das
Personal jederzeit zuganglich aufbewahrt werden.

Als Betreiber sind Sie fur die Aufbewahrung der Anleitung verant-
wortlich. Sie benétigen die Informationen der Anleitung bei der War-
tung, der Pflege, beim Betrieb und bei einem eventuellen Weiterver-
kauf lhres Speichers.

Wenn Sie lhren Speicher verkaufen oder Uibergeben, stellen Sie
sicher, dass der Kaufer bzw. Empfanger diese Anleitung entgegen-
nimmt. Lassen Sie sich den Empfang der Anleitung schriftlich
bestatigen und bewahren Sie die Quittung auf.

nGCDrTT Betriebsanleitung KIUUBE



Behandlung des Speichers

4 Behandlung des Speichers

Die sicherheitsrelevanten Informationen in diesem Kapitel gelten
auch, wenn der Speicher noch nicht installiert ist.

(VKN Betriebsanleitung KIUUBE

Der Speicher darf nur von fachlich qualifizierten Personen
installiert, betrieben und gewartet werden.

Fachlich qualifizierte Personen verfiigen Uber die erforderliche
Sachkenntnis, um Beschadigungen des Speichers bei Lage-
rung, Installation, Betrieb und Wartung zu verhindern.
Berticksichtigen Sie beim Umgang mit dem Speicher alle gel-
tenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Sicherheitsmal}-
nahmen, Normen (Stand der Technik) u. a.

Beachten Sie die Informationen auf der Verpackung und alle
Sicherheits- und Gefahrenhinweise in diesem Dokument.
Beachten Sie alle Hinweise zu Lagerung und Handling auf den
Verpackungen.

Handeln Sie umsichtig bei der Installation, dem Betrieb, der
Wartung und der Entsorgung des Speichers. So vermeiden Sie
Unfalle und Verletzungen, wie z. B. durch elektrische Schlage.
Halten Sie bei Arbeiten am Speicher unbefugte Personen (z. B.
Kinder) und Tiere fern.

Sorgen Sie bei Arbeiten am Speicher, z. B. durch Absicherung
oder entsprechende Schutzausristung, fuir ausreichende Siche-
rung aller beteiligten Personen.

Berticksichtigen Sie flir die jeweilige Tatigkeit die relevanten
Bestimmungen zum Arbeitsschutz und zur Unfallverhiitung.
Lassen Sie den Speicher unverandert. Versuchen Sie nicht,
den Speicher zu modifizieren oder zu zerlegen.

Bringen Sie keine Zusatzkomponenten in, an oder auf dem
Speicher an.

Offnen Sie die Module des Speichers NIE.

Versuchen Sie NIE, die Module oder den Speicher zu zerlegen
oder zu reparieren.

Auslesen, Weitergabe, Nutzung fir andere Zwecke, als die
Vorgesehenen, Manipulation, Veranderung und Nachahmung
der Software ist strengstens untersagt.

Wenn der Speicher mit weiteren Modulen erweitert wird, befol-
gen Sie auch die Installations- und Betriebshinweise fiir diese
Zusatzkomponenten.

Setzen Sie den Speicher und seine Komponenten und Module
NIE Erschutterungen, heftigen StéRRen, Nasse, Hitze, Sonnen-
einstrahlung, Warmestrahlung, elektrischen, magnetischen
oder elektromagnetischen Feldern oder elektrischem Strom
aus.

Beachten Sie die in Kapitel 6, "Technische Daten" genannten
Bedingungen flr Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

necom



Behandlung des Speichers

A GEFAHR! Verletzungsgefahr durch nicht aufgeladene Batteriemodule!

Batteriemodule mit zu niedrigem Ladestand (tiefentladene Batte-
riemodule) kdbnnen Personen- und Sachschaden verursachen.

* 6 Monate nach der letzten Ladung mussen die Batteriemodule
geladen werden.

A GEFAHR! Verletzungsgefahr durch beschadigte Batteriemodule!

Beschadigte Batteriemodule kdnnen zu Kurzschlissen, elektri-
schen Schlagen, Branden, Explosionen und Personen- und Sach-
schaden flihren.

* Verwenden Sie den Speicher nur mit einwandfreien Batterie-
modulen.

A\ GEFAHR! Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag!

Bei unsachgemaflRem Umgang besteht die Gefahr eines gefahr-
lichen Stromschlags.

+ Beachten Sie beim Umgang mit dem Speicher unbedingt die
elektrischen VorsichtsmalRnahmen.

+ Beruhren Sie unter keinen Umstanden — weder direkt noch
indirekt mit einem leitfahigen Gegenstand — elektrische An-
schllisse oder andere stromflihrenden Teile des Speichers.

+ Offnen und Warten Sie den Speicher nur im ausgeschalteten
und vom Netz getrennten Zustand.

+ Beachten Sie die gultigen Richtlinien, Normen und Vorschriften
(Stand der Technik).

A WARNUNG! Verletzungsgefahr durch mechanisch beschadigte Speicher
und Module!

Unsachgemales Verhalten kann zu Brechen oder Splittern der
Gehause der Module oder zur Beschadigung der Batterien flihren.

» Springen Sie nicht auf die Module.

» Treten Sie auf keinen Fall auf die Vorder- oder Riickseite der
Module und Komponenten.

» Setzen Sie sich nicht auf die Module und Komponenten.

* Vermeiden Sie weitere Beschadigungen der Module und Kom-
ponenten.

nQCDm Betriebsanleitung KIUUBE



Behandlung des Speichers

A WARNUNG!

A\ VORSICHT!

AR Betriebsanleitung KIUUBE

Verletzungsgefahr durch elektrischen Stromschlag!

Nach Offnung der Schranktiiren oder Verkleidung kénnen span-
nungsfuhrende Teile freiliegen. Es besteht Verletzungsgefahr
durch elektrischen Stromschlag.

» Beachten Sie beim Umgang mit dem Speicher unbedingt die
elektrischen VorsichtsmalRnahmen.

+ Offnen und Warten Sie den Speicher nur im ausgeschalteten
und vom Netz getrennten Zustand.

» Beachten Sie die gultigen Richtlinien, Normen und Vorschriften
(Stand der Technik).

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten und Splitter nach
Beschadigung!

Kanten und Splitter kbnnen die Augen verletzen oder an der Haut
Abschirfungen und Schnitte verursachen.

» Tragen Sie eine geeignete Schutzausristung (z. B. Handschuhe
und Schutzbrillen).

+ Bearbeiten Sie keinesfalls das Gehause oder die Lackierung.

* Legen Sie keine Werkzeuge auf Module und Komponenten,
damit die Oberflache nicht beschadigt werden kann.

Reinigen Sie den Speicher grundsatzlich mit einem trockenen, anti-
statischen Tuch und vermeiden Sie chemische Reinigungsmittel.

necom



5 Planung

Planung

Das folgende Kapitel enthalt wichtige Informationen zur Planung der
Installation und Montage.

5.1 Aufstellungsort

Gegebenenfalls ergeben sich durch regionale oder nationale Bestim-
mungen, Normen, Vorschriften, Gesetze oder Verordnungen strenge-
re Anforderungen oder andere Mindeststandards.

Kontaktieren Sie die zustédndigen Behdrden, um die Genehmigungen
sowie eventuelle Installations- und Betriebsauflagen zu klaren.

Jedenfalls sind alle relevanten Bauordnungen, Bestimmungen, Nor-
men, Vorschriften, Gesetze und Verordnungen einzuhalten.

5.1.1 Lokale Gegebenheiten

NnecoM

= Der Raum muss geschlossen sein und den Energiespeicher gegen
Umwelteinflisse wie Regen, Sonneneinstrahlung oder Wind schit-
zen.

= Der Raum und der Aufstellungsort dirfen sich nicht in einem ex-
plosions- oder feuergefahrdeten Bereich befinden.

= Der Raum und der Aufstellungsort kdnnen sich in einem erdbe-
bengefahrdeten Bereich oder Gebiet befinden. Es wird empfohlen
den Speicher wahrend einem Erdbeben vom Netz zu trennen und
danach von einer Elektrofachkraft auf Schaden Gberprifen zu
lassen. Der Fokus liegt auf den Anschliissen zum Netz. Elektrische
Anlagen sollten nach einem Erdbeben von einer Elektrofachkraft
Uberprift werden..

= Der Raum und der Aufstellungsort dirfen sich in keinem hochwas-
sergefahrdeten (HQ100) Bereich oder Gebiet befinden. Bereich
oder Gebiet befinden, bzw. muss sichergestellt werden, dass der
Raum nicht von einem Hochwasserereignis betroffen ist.

»= Der Raum und der Aufstellungsort dirfen sich nicht in der Nahe
elektromagnetischer, magnetischer und elektrostatischer Felder
befinden.

= Der Raum darf nur befugten Personen zuganglich sein. Unbe-
fugten Personen oder Tieren ist der Zutritt durch eine geeignete
Schutzvorrichtung zu verwehren.

= Die Lagerung oder Anbringung von brennbaren oder nicht flamm-
hemmenden Materialien im Raum ist unzulassig.

= Offenes Feuer, Flammen oder Funken im Raum sind verboten und

Betriebsanleitung KIUUBE IMERASE]
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zu vermeiden.
Das Rauchen im Raum ist verboten.

Der Raum ist von Schadlingen, wie etwa Nagetieren, frei zu hal-
ten. Gegebenenfalls sind geeignete Bekdmpfungsmalinahmen
durchzufiihren.

Der Raum muss frei von Schmutz und Staub sein und sauber ge-
halten werden. (Verschmutzungsgrad 1)

Der Raum muss fur die Anlieferung des Speichers geeignete Zu-
gange aufweisen.

Der Raum muss Uber geeignete und konforme Fluchtwege verfii-
gen.

Der Untergrund als auch die Wande muissen eine ausreichende
Traglast fur das Produkt und das fir die Wartung und Installation
bendtigte Personal aufweisen.

Der Untergrund muss eben und mit einem geeigneten Belag ver-
siegelt sein.

Empfehlung: Lagern Sie keine leicht entziindlichen Materialien in der
Nahe des Raums.

5.1.2 Mindestraumgrofe

ZARKTE Betriebsanleitung KIUUBE

Die Raumhohe muss mindestens 2,5 m betragen (max. 10 Batte-
riemodule, max. 5 Batteriemodule Gbereinander montiert)

Beachten Sie die geltenden Normen und Richtlinien. (VDE 0100-
729, OVE E 8101)

Exemplarisch ergeben sich daraus folgende Male:

Bis 1 Master KIUUBE
und 3 Battery KIUUBE
(b x h xt)

1122 x 1440 x 350 mm

1 Master KIUUBE 1122 x 1920 x 350 mm
bis 5 Battery KIUUBE

(bx hxt)

5 Battery KIUUBE 561 x 2400 x 350 mm

(b x h x 1)

NnecoOM
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5.1.3 Temperatur und Beluftung
= Raumtemperatur muss zwischen 0 und 40 °C betragen.
= Empfohlen wird eine konstante Raumtemperatur von 25 +/- 2 °C.
= Die relative Luftfeuchtigkeit darf maximal 95 % betragen.
= Die Luft am Ausstellungsort bzw. in dem Raum darf keine Salze
oder Ammoniak enthalten.
= Die Raumtemperatur muss konstant gehalten werden.

= Der Raum muss gut bellftet sein, um Temperatur und Luftfeuchtig-
keit im laufenden Betrieb konstant halten zu kénnen.

= Befinden sich zusatzliche Warmequellen im Raum, muss die Be-
lGftung dementsprechend angepasst werden.

Empfehlung: Verbinden Sie eine Beliftungsanlage mit der Brand-
I schutzanlage.

Zur Abschatzung der Warmeproduktion des Speichers kénnen die
I Effizienz und die maximale Leistung aller zu installierenden Inverter

5.1.4 Brandschutz

= Vor der Installation ist der Aufstellungsort und der Brandschutz,
sowie die geltenden Richtlinien und Normen zu beachten.
Gegenbenenfalls ziehen Sie einen Brandschutzexperten zu Rate

= Der Blitz- und Erdungsschutz ist nach den geltenden Richtlinien
und Normen auszufuhren. Gegebenenfalls ziehen Sie einen Blitz-
und Erdungsschutzexperten zu Rate und lassen die Plane an-
passen.

= Der Aufstellungsort ist mit Rauchmeldern und Brandmeldern aus-
zustatten.

Empfehlung: Einbindung in die Brandschutzanlage. neoom empfiehlt
eine flachendeckende Brandmeldeanlage mit automatisierter Alarm-
weiterleitung an eine standig besetzte Stelle.

Empfehlung: Den Raum mit einer Léschanlage, die fir den Batterie-
typ geeignet und zugelassen ist, ausstatten.

Empfehlung: Ausfihrung des Raums nach FEI 90 — nach DIN 4102-2
(oder gleichwertig).

nQCDmE Betriebsanleitung KIUUBE
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5.1.5 Sicherheit und Sicherheitshinweise

= Die Leitung, die den Energiespeicher mit dem Gebaudenetz bzw.
dem Stromnetz verbindet, ist mit manuellen, automatischen oder
optional fernschaltbaren Trennvorrichtungen zur Notausschaltung
zu versehen.

= Beim und vor dem Anschluss sind alle geltenden, relevanten Be-
stimmungen, Normen, Vorschriften, Gesetze und Verordnungen
einzuhalten.
Im Besonderen weist neoom in diesem Zusammenhang auf die
Bedingungen und Vorschriften des Netzbetreibers und Stromver-
sorgers, die Vorschriften und Empfehlungen des VDE sowie die
technischen Anschlussbedingungen.

= Der Raum muss als Batterienraum gekennzeichnet werden. Fol-
gende Warnhinweise und Gebotshinweise missen angebracht
werden:

— Bedienungsanleitung beachten

— Rauchen verboten

— Keine offenen Flammen, Glut, Funken oder Feuer

— Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen

— Gefahr durch Batterien

— Explosions- und Brandgefahr

— Gefahrliche elektrische Spannung (Hochspannung,
Gleichspannung)

— Zutritt nur flr qualifiziertes Fachpersona

— Netzersatz oder Inselnetz vorhandenl

= Erganzend mussen die Warnhinweise gemal regionaler oder
nationaler Bestimmungen, Normen, Vorschriften, Gesetze oder
Verordnungen angebracht werden.
5.2 Notwendige Anschlusse
@’ Die notwendigen Anschlisse mussen mit den Installationsbetrieben
und den zustandigen Energieversorgungsunternehmen abgestimmt
werden.

5.3 Installationsschema

Beachten Sie das ,E-Plan-Anschlussschema® im Anhang.

Betriebsanleitung KIUUBE ﬂGCDfTT
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6 Technische Daten KJUUBE

NnecoM

Ihr KIUUBE Energiespeicher besteht aus mehreren Modulen und
kann modular erweitert werden, wenn sich Ihr Bedarf verandert. Kon-
taktieren Sie hierzu unseren Kundenservice oder lhren Installateur.

Wir empfehlen, dass Sie bereits bei der ersten Planung, die mégliche
Erweiterung bedenken.

Alle Module kdénnen einzeln angeliefert werden, bedenken Sie jedoch,
dass dies mitunter die Installationskosten erhoht.

Das KJUUBE System besteht aus den folgenden Komponenten:

In den Schranken werden die einzelnen Module sicher und beluftet
installiert.

In den Batteriemodulen wird die elektrische Energie gespeichert.
Das BMS verbindet mehrere Batteriemodule zu einer Speicher-
bank.

Das MBMS verbindet mehrere Speicherbanke zu einem Speicher-
bankverbund.

Die Wechselrichter, die zwingend im Master KIUUBE installiert
werden, verbinden den Speicherbankverbund mit den Verbrau-
chern und Energiequellen in lnrem Gebaude.

Die Steuerung kontrolliert und visualisiert alle Module und Kompo-
nenten und sorgt fur eine optimale Nutzung Ihres Speichers.

Die KJUUBE Software zeigt Ihnen jederzeit den aktuellen Zustand
Ihres Systems und historische Daten an

Beachten Sie die technischen Daten im Datenblatt.

Betriebsanleitung KIUUBE IEAE



I 7-chnische Daten KIUUBE

Fur die Installation bendétigen Sie folgende Kabel (im Lieferumfang
enthalten):

Erdungskabel

= Kabel Plus-Minus:
BMS-Verbindungskabel zum
Wechselrichter

= Kabel Plus

= Kabel Minus

= Kabel RJ45

Fur die Installation bendétigen Sie folgende Schrauben (im Lieferum-
fang enthalten):

= Schrauben zu Batterie

= Schrauben zu
Gehause MasterKJUUBE und =
BatterieKJUUBE S |

Betriebsanleitung KIUUBE nemm



KJUUBE NEA

Heimspeicher mit Netzersatz
6kW / 8kW / 10kW

LIEFERUMFANG

Verbindungskabel
Schrankschliussel
Installationsanleitung

Gehause inkl. Batteriemodulen
Batteriemanagementsystem

Hybridwechselrichter

EINGANG STROMANSCHLUSS

Netzanschluss

fir Zuleitung min. 5 x 4 mm?,
max. 5 x 10 mm?

Nennspannung 230/400V
Nennstrom 1x Zuleitung 32 A
Nennfrequenz 50/60 Hz

Vorsicherung

Empfohlen LS C32 A, (abhdngig
gewdhlter Kabelquerschnitt) &
FI Typ A 100 mA selektiv (stand-
ortspezifische Richtlinien be-
achten)

Anschlussklemmen

Durchfihrungsklemme:
feindréhtig max. 6 mm?’,
mehrdrahtig max. 6 mm?,
eindrahtig max. 10 mm?

NCQOM

DATENBLATT

EIN- UND AUSGANGSLEISTUNG

Eingangsleistung

6 kW /8 kW /10 kW

Ausgangsleistung

6 kW /8 kW /10 kW

Ausgangsspannung 230/400V
Ladestrom max. 16 A
Entladestrom max. 16 A
MPP Tracker 2

Eingangsleistung PV-Seite

6 kW /8 kW /10 kW

Spannungsbereich (MPP)

180-950V

Netzform / Netzfrequenz

3 phasiges System, 50/60 Hz

Parallel Verschaltung

AC & NEA bis 5 Stk.

Wirkungsgrad/Euro

bis zu 97,8% / 97%

Topologie

Transformerlos




ABSICHERUNG MASTER KJUUBE (MAK)
Ubergabepunkt Vorsicherung Bauart Standgehause
DC-Fehlererkennung DC Sicherung, DC Lastrelais Befestigungsart Mittels Schrauben und Muttern
bzw. Schrauben und Diibeln an

Schutzfunktionen Uberlast, Uberspannung, Uber- der Wand

strom, Unterspannung Geh&usefarbe RAL 9016
Netz- und Anlagenschutz integrierter NA-Schutz

Material Pulverbeschichtetes Blech

Uberstrom- und Kurz-
schlussschutz

integriert max. 48A

Energiezahler

im Lieferumfang enthalten

LADEUBERWACHUNG | FUNKTIONSANZEIGE

Kommunikation

LAN, WLAN

Kommunikationsprotokoll

Modbus TCP

Funktionsanzeige

Graphische Anzeige, App, Cloud

Schnittstelle

Wifi/Lan

VDE-AR-E 2510-2, VDE-AR-E 2510-50, VDE-AR-N 4105, FNN

Hinweis, TOR-Erzeuger, OVE Richtlinie R20/R25

ARBEITSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur -20 bis 60°C

Lagerung

Umgebungstemperatur Empfohlen 10 bis 40°C,
Betrieb max. 5 bis 45°C

Relative Luftfeuchtigkeit

0 bis 92%, nicht kondensierend

Schutzklasse

Uberspannungskategorie

Kiihlung nattrliche Beltiftung
Gerauschentwicklung <31dB
Schutzart Gehduse P20

Verriegelung

Schliisselschalter

Abmessungen (b x h x t)

5617 mm x 1440 mm x 350 mm

Gewicht Leistungsteil (LT)

100 kg

Batterieschrank
(min. 2/LT)

63 kg (min. 4,8 kWh) oder
79 kg (min. 7,1 kWh)

Skalierbare Batterie Module

min. 4 seriell, max. 14 seriell
min. 9,6 kWh, max. 49,7 kWh

Zellchemie LFP

Bruttokapazitat 4,8 kWh od. 7,1 kWh
Nettokapazitat 4,32 kWh od. 6,39 kWh
Material Pulverbeschichtetes Blech

Abmessungen (b x h x t)

561 mm x 480 mm x 350 mm

Batterieschrank
(min. 2/MAK)

63 kg (min. 4,8 kWh) od.
79 kg (min. 7,1 kWh)

Garantie

10 Jahre *

* Beachten Sie hierbei die gesonderten Garantiebedingungen fiir die Batte-

riespeicherprodukte

NCCOM



PV EINGANG 6 KW 8 KW 10 KW
Max. empfohlene DC-Leistung/MPP (W) 4000/4000 6000/4000 8000/5000
Max. DC-Spannung (V) 1000

MPPT-Spannungsbereich (V) 180-950

Start-Eingangsspannung (V) 180

:\/II)DPT—Spannungsbereich bei voller Leistung 280-800 270-800 330-800
\

DC- Betriebsnennspannung (V) 720 720 720
Max. Eingangsstrom (A)* 14/14 24/14 24/14
Max. Kurzschlussstrom (A)* 16/16 30/16 30/16
Ricklaufstrom zum PV- Array 0

Anzahl der MPP Tracker 2

String pro MPP Tracker 1/1 2/1 2/1

*Maximale PV Eingangs- und Kurzschlussstrome nur mit Firmware-Update DSP: V4.72, ARM : v4.54 und ab Produktionsdatum September

2021 moglich.

AC-EINGANG / AUSGANG 6 KW 8 KW 10 KW
Nom/Max. Ausgangsleistung zum Netz 6000 8000 10000
(VA)

Nom/Max. Leistung vom Netz (VA) 6000 8000 10000
Nominale Ausgangsspannung (V) 400/230; 380/220, 3L/N/PE

Nominale Frequenz (Hz) 50/60

AC Ausgangsstrom zum Netz(A) Nom/Max 8,7/9,6 11,6/12,8 14,5/15,9
AC Eingangsstrom vom Netz(A) Nom/Max 8,7/9,6 11,6/12,8 14,5/15,9
Maximum Ausgangs RMS Uberstromschutz 40

AC Einschaltstrom (A) 32

AC max. Fehlerstrom am Ausgang(A) 75

Verschiebungsleistungsfaktor

1 (Einstellbar zwischen 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend)

Klirrfaktor THDi (@Nominal Ausgang)

<3%

NCCOM



INTERNES LADEGERAT 6 KW 8 KW 10 KW
Batterietyp LFP

Batteriespannungsbereich (V) 160-800

Max. Ladestrom (A) 25

Max. Entladestrom (A) 25

Ladestrategie Li-lon Batterie

Eigenoptimiert zum BMS

AC - AUSGANG NEA 6 KW 8 KW 10 KW
Max. Ausgangsleistung (VA) 6000 8000 10000
Max. Ausgangsstrom (A) 8.7 11,6 14,5

Nominale Ausgangsspannung (V)

400/230; 380/220

Nominale Frequenz (Hz) 50/60
Umschaltzeit NEA (Dauer)* ca. 1,5s
Max Ausgangs RMS Uberstromschutz (A) 48
Klirrfaktor THDv (@Lineare Last) <2%
Parallele Verschaltung max. 5 Stk

Optionales Zubehor NEA (Netzersatz)

NEA Umschaltbox 10 kW, 20 kW, 30 kW oder 50 kW

* Die Umschaltzeit variiert je nach Systemaufbau und Kaskadierung. Der Einsatz des KIJUUBE NEA ist in sensiblen Bereichen (Krankenhauser, Rechen

zentren, usw.) untersagt.

NCCOM



Transport, Lagerung, Handling

7 Transport, Lagerung, Handling

7.1 Transport

NnecoM

Der KJUUBE Speicher enthalt in seinen Batteriemodulen Lithiu-
mionen-Batterien. Beachten Sie daher alle geltenden Vorschriften,
Gesetze, Abkommen und Verordnungen. Im Besonderen sind dies
die ADR, GGVSEB, GGBG, GGBV und weitere Gefahrgutverord-
nungen, Guterbeférderungsgesetze oder Vorschriften.

Beachten Sie die Informationen auf der Verpackung und alle Si-
cherheits- und Gefahrenhinweise in dieser Anleitung.

Beachten Sie, dass es sich bei den Batteriemodulen um Gefahrgut
nach ADR handelt. Sie fallen unter die Gefahrgutklasse 9 und die
UN Nummer 3480.

Beauftragen Sie ausschlief3lich zertifizierte Transportunternehmen
und lassen Sie sich von Experten vorab beraten.

Flhren Sie keine Veranderungen an den Modulen durch.

Transportieren Sie Module und Komponenten nur im Originalzu-
stand, bei Ricktransporten entfernen Sie alle Anbauteile, um den
Originalzustand wiederherzustellen.

Vor Transport Uberprifen Sie die Integritat der Module, im Beson-
deren der Batteriemodule.

Vermeiden Sie beim Transport, der Verladung und Bewegung
des Speichers und seiner Komponenten Erschitterungen, heftige
Stolke, Nasse, Hitze, Sonneneinstrahlung, Warmestrahlung, elek-
trische, magnetische oder elektromagnetische Felder und elektri-
schen Strom.

Beachten Sie die in Kapitel 6, ,Technische Daten” genannten Be-
dingungen fur Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Transportieren Sie den Speicher und seine Komponenten niemals
mit leicht entziindlichen oder brennbaren Stoffen.

Lagern Sie den Speicher und seine Komponenten niemals in
einem Fahrzeug.

Vermeiden Sie jede Beschadigung der Batteriemodule.

Betriebsanleitung KIUUBE IARAE



Transport, Lagerung, Handling

A\ GEFAHR!

7.2 Lagerung

A\ GEFAHR!

A\ GEFAHR!

KM Betriebsanleitung KIUUBE

Verletzungsgefahr durch beschadigte Batteriemodule!

Beschadigte Batteriemodule kdnnen zu Kurzschlissen, elektri-
schen Schlagen, Branden, Explosionen und Personen- und Sach-
schaden flihren.

* Verwenden Sie den Speicher nur mit einwandfreien Batterie-
modulen.

Verletzungsgefahr durch nicht aufgeladene Batteriemodule!

Batteriemodule mit zu niedrigem Ladestand (tiefentladene Batte-
riemodule) kdnnen Personen- und Sachschaden verursachen.

* 6 Monate nach der letzten Ladung mussen die Batteriemodule
geladen werden.

Verletzungsgefahr durch beschadigte Batteriemodule!

Beschadigte Batteriemodule kdnnen zu Kurzschlissen, elektri-
schen Schlagen, Branden, Explosionen und Personen- und Sach-
schaden flihren.

* Verwenden Sie den Speicher nur mit einwandfreien Batterie-
modulen.

Beachten Sie alle geltenden Vorschriften zur Lagerung von Ge-
fahrgut.

Beachten Sie die Informationen auf der Verpackung und alle Si-
cherheits- und Gefahrenhinweise in diesem Dokument.

Beachten Sie alle Hinweise zu Lagerung und Handling auf den
Verpackungen.

Sind Verpackungen beschadigt, veranlassen Sie umgehend eine
Uberpriifung der Module, entfernen Sie weiters alle anderen Stoffe
und Gegenstande aus dem Brandabschnitt.

Lagern Sie niemals leicht entziindliche oder brennbare Stoffe im
selben Brandabschnitt oder in unmittelbarer Nahe.

Lagern Sie Module und Komponenten nur im Originalzustand,
entfernen Sie alle Anbauteile um den Originalzustand wiederherzu-
stellen.

Kennzeichnen Sie den Lagerort entsprechend. Weisen Sie durch
Schilder und Schulung des Personals auf die Gefahren hin.
Ziehen Sie Experten und Sachverstandige zu Rate und treffen Sie
alle im Sinne des Brandschutzes erforderlichen Sicherheitsmal3-
nahmen.

Klaren Sie mit Experten und Sachverstandigen vorab die notwen-
digen Sicherheitsmalinahmen fur die Lagerung ab. Die zu treffen-
den SicherheitsmaRnahmen hangen in der Regel auch von der
eingelagerten Menge und Art der Speicher und Komponenten ab.
Uberschreiten Sie nie die durch die Experten erlaubte bzw. die den
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Transport, Lagerung, Handling

Berechnungen und Empfehlungen zu Grunde gelegte Menge.

= Jedenfalls ist eine flachendeckende Brandmeldeanlage mit auto-
matisierter Alarmweiterleitung an eine standig besetzte Stelle vor-
geschrieben.

= Beachten Sie die in Kapitel 6, ,Technische Daten“ genannten Be-
dingungen fur Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

= Beachten Sie auch die Kapitel 5.1, ,Aufstellungsort‘ genannten
Anforderungen an den Aufstellungsort. Diese gelten auch fur den
Lagerort.

= Empfehlung: Lagerung in getrennten Radumen und Brandabschnit-
ten, die FEI 90 entsprechen. Zusatzlicher Brandschutz kann durch
die Einlagerung in brandfesten Containern und der Einhaltung
eines Abstands von mindestens 2,5 m erreicht werden.

= Empfehlung: Automatisierte Loschanlagen und eine Lagerung in
Inertgas.

Far die Aufstellung des KJUUBE sind immer zwei Installateure vor-
zusehen. Da es sich um schwere Lasten handelt, missen soweit
moglich, technische Hilfsmittel eingesetzt werden. Diese technischen
Hilfsmittel missen sorgsam eingesetzt werden, um eine Beschadi-
gung des Master KIUUBE, der Battery KIUUBE, der Batterien und
aller dazugehdérigen Komponenten zu verhindern.

Betriebsanleitung KIUUBE IEUNARE]
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8 Installationsvorbereitung

Wir empfehlen dringend, zur Installation mindestens zwei qualifizierte
Fachkrafte einzusetzen.

A VORSICHT! Stolpergefahr durch herumliegende Gegenstande!

Stolpergefahr durch Verschmutzung oder herumliegende Gegen-
stande!

» Halten Sie den Arbeitsbereich immer sauber.
» Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.
» Entfernen Sie nicht mehr benétigte Gegenstande.

Beachten Sie bei der Installation alle relevanten Gesetze, Verordnun-
gen, Richtlinien und Normen (Stand der Technik). Berticksichtigen Sie
insbesondere die Bestimmungen zum Arbeitsschutz und zur Unfall-
verhutung.

1. Uberpriifen Sie die Ware auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit.
AuRerlich beschadigte Module diirfen nicht eingebaut werden.
Melden Sie eventuelle Schaden unverziglich dem Lieferanten
bzw. Transportunternehmen des Speichers.

2. Sorgen Sie daflr, dass der Aufstellungsort sauber und frei zu-
ganglich ist. Entsorgen Sie umstehende Kartonagen, Abfélle und
sonstige Gegenstande, welche die Aufstellung behindern kénnen.

3. Der Aufstellungsort muss so gewahlt werden, dass nach der
Installation ein Freiraum von 1 m um den KJUUBE gewahrleistet
ist. Der KIUUBE darf nicht zugestellt werden und muss jederzeit
von einer Elektrofachkraft zur Wartung und Fehlerbehebung be-
gehbar sein.

4. Stellen Sie sicher, dass die Anschlussleitungen spannungsfrei
und gegen Wiedereinschalten gesichert sind.

5. Wenn Bohrungen oder ahnliche Maflinahmen erforderlich sind,
fuhren Sie diese vor der Installation des KIUUBE durch. Es
durfen keine Metallspane oder Betonstaub in den KIUUBE ge-
langen, da diese den KJUUBE beschadigen konnen.

Entsorgen Sie Verpackungsmaterial gemaR} den jeweils glltigen ge-
setzlichen Bestimmungen und ortlichen Vorschriften.

Betriebsanleitung KIUUBE nemmﬁ
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9 Aufstellung

i Bei allen Arbeiten am Speicher muss folgende Schutzausristung ge-

tragen werden:

- Sicherheitskleidung

- Sicherheitsschuhe

- Sicherheitshandschuhe
- Schutzbrille

Die Arbeiten dirfen nicht im knieenden Zustand verrichtet werden.
Bereiten Sie das nétige Material (z.B. Bohrer, Dubel, Schrauben fur
Wandbefestigung, Schraubendreher, Inbusschlissel), das nicht mit-

geliefert wird, vor.

Beachten Sie im Vorfeld unbedingt das Anschlussschema (siehe An-
hang) lhrer KIUUBE Variante.

Masterschrank aufstellen

1.  Messen Sie die Schranke entsprechend aus und stellen Sie
sicher, dass der Aufstellungsort allen Anforderungen entspricht.
2. Befestigen Sie den Sockel (optional) @.
3. Heben Sie den Master KIUUBE auf den Sockel.
Der Master KIUUBE muss genau eingerichtet werden.
(Der Master KIUUBE kann links oder rechts montiert werden.)
4. Verbinden Sie den Master KIUUBE mit dem Sockel bzw. befesti-
gen Sie ihn am Fundament (Empfehlung) ©.
Wichtig: Erdung beachten!

nemm Betriebsanleitung KIUUBE
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5. Befestigen Sie den Master KIUUBE an der Wand (zwingend not-
wendig).
Wichtig: Den Master KIUUBE immer am Boden aufstellen und
bei der Befestigung an der Wand die fur den Untergrund geeig-
neten Dlbel und Schrauben verwenden!

6. Verbindungsschrauben mit Muttern festschrauben ©.

Erdung anschlieRen @.

Halterung des Wechselrichters montieren ©.

Wichtig: Die Loécher fir beide Rahmenmodelle sind bereits
vorgebohrt.

© N
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Blocke fur Batterie

9.

10.
11.

12.

13.

Aufstellung IEHEEEEE

Battery KIUUBE aufstellen und am Sockel bzw. Fundament an-
schrauben.

(Der Battery KIUUBE kann links oder rechts montiert werden.)
Battery KIUUBE an der Wand befestigen (4 Schrauben).
Erdungskabel durch Offnung ziehen und im Master KJUUBE an-
schlieRen ©.

Nachsten Battery KJUUBE positionieren und mit der unteren Box
verschrauben (2 Schrauben) @.

Wiederholen Sie Schritt 16 fur jeden Battery KIUUBE.

Erdung zu Master KJUUBE @: Erdungskabel in oberstem
Battery KIUUBE befestigen. Erdungskabel von oben nach unten
zum nachsten Battery KIUUBE fuhren und befestigen. Die
Erdung des untersten Battery KJUUBE durch die Offnung zum
Master KIUUBE flhren.

Erdungskabel im Master KIUUBE an der Erdungsschiene an-
schlieRen .

Betriebsanleitung KIUUBE IEREAS
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10 Installation

1. Wechselrichter an der montierten Halterung im Master KIUUBE
einhangen @.

Wichtig: Arbeiten Sie zu zweit. Prifen Sie, dass der Wechsel-
richter sicher eingerastet ist.

2. Wechselrichter anschliel3en.

@’ Beachten Sie die mitgelieferte Herstellerdokumentation des Wechsel-
richters sowie die Schaltplane im Anhang.

3. Verkabelung (DC- und Netzwerk) vorbereiten @.
Wichtig: Bei DC-Verkabelung +/- Pole beachten.

10.1 Batteriemodul installieren

Y / \\ Arbeitsschutzkleidung
& / ist eng anliegende Arbeitskleidung mit geringer Reil3-

festigkeit, mit engen Armeln und ohne abstehende Teile
(Schutzkleidung EN 61482-1-2)

\.\ Sicherheitsschuhe
& | zum Schutz vor herabfallenden und umherfliegenden Teilen und
/ Materialien (Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektro-

statische Phanomene - Allgemeine Anforderungen, EN 61340-5-1)

/Hﬁ\ Gesichtsschutz
' zum Schutz vor umherfliegenden Teilen oder Partikeln,
Lichtbogen und Kurzschlissen (Schutzkleidung EN 61482-1-2)
@ Klasse 2-Handschuhe
| zum Schutz vor Stérlichtbogen (Schutzkleidung EN 61482-1-2).
\ ¥ 4
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Beginnen Sie mit den unteren Batteriemodulen.

4. Nehmen Sie die roten Abdeckungen vom Batteriemodul ab und
schieben Sie das Batteriemodul in die Halterung.

® Bewahren Sie die roten Abdeckungen gut auf!

l Lagern Sie die roten Schutzkappen wahrend des Betriebes
zugriffsbereit bei den Batteriemodulen, da sie bei einer Still-
legung, Wartung oder méglichen Abtransport wieder auf die
DC-Anschlussstecker gesetzt werden mussen.

5. Verbinden Sie das erste Batteriemodul mit dem BMS-
Verbindungskabel (orange-orange) und schlie3en Sie dieses
an B+ an. Dann stecken Sie das Batterie-Verbindungskabel
(schwarz-orange) mit der schwarzen Seite an B- des Batterie-
moduls an ©. SchlieRen Sie das Netzwerkkabel wie in Schema
22.3 an, schieben Sie das Batteriemodul nach hinten und befes-
tigen Sie es mit zwei Schrauben.

6. Verschrauben Sie das Batteriemodul an der Aufhangung. (Far
das hintere Batteriemodul sind zwei Schrauben und fur das
vordere Batteriemodul sind zwei Schrauben vorgesehen @.)

7. Verbinden Sie die Batteriemodule untereinander jeweils mit dem
Pluskabel (orange) und dem Minuskabel (schwarz).
Verbinden Sie immer zuerst zwei Batteriemodule untereinander,
dann jeweils Zweiergruppen usw. Verbinden Sie die Batterie-
module untereinander mit dem Netzwerkkabel ©.

nemm@ Betriebsanleitung KIUUBE
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8. Installieren Sie das BMS-Modul im Master KJUUBE © und
ziehen Sie die Schrauben mit 10 Nm an.

9. Verbinden Sie das BMS-Modul mit einem Netzwerkkabel mit
dem ersten Batteriemodul. (Das erste Batteriemodul ist ggf.
ebenfalls im Masterschrank vor dem BMS-Modul installiert.)

10. Nehmen Sie die roten Ab-
deckungen fir die DC-
Anschlussstecker ab und
schlieRen Sie das BMS-Mo-
dul mit dem Pluskabel (oran-
ge-orange) B+ an das erste
Batteriemodul und mit dem
Minuskabel (schwarz-oran-
ge) an das letzte Batteriemo-
dul in der Reihe an @.

Beachten Sie das Verschaltungs-
schema im Anhang.

11. Verbinden Sie das BMS-Modul mit dem Wechselrichter ©.
Schlieen Sie das BMS-Modul durch das Pluskabel (orange- mit
MC4 +) an die Plusseite des Wechselrichters an, und durch das
Minuskabel (schwarz- MC4 -) an die Minusseite des Batterie-
wechselrichters.

Beachten Sie die gesonderten Anschlussschemen im Anhang.

12. Nur bei Varianten mit einer Kapazitat von mehr als 24 kWh:
Verbinden Sie das MBMS-Modul mit dem Switch.

13. Ab 4 Batterie (32 kWh) nach KJUBBEs:

Verbinden Sie die zwei BMS-Module mit dem MBMS-Modul. (Der
Switch muss nicht herausgenommen werden).

Betriebsanleitung KIUUBE ne®m®
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14. Schlief3en Sie alle Battery KIUUBEs.
Beginnen Sie von unten. SchlieRen Sie das Erdungskabel an
den Deckel, schieben Sie den Deckel auf die Batteriemodule und
lassen Sie den Deckel einrasten ©.

nemm Betriebsanleitung KIUUBE
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11 Elektrische Installation

A\ GEFAHR!

A\ GEFAHR!

A\ GEFAHR!

A\ GEFAHR!

ul AT H Betriebsanleitung KIUUBE

Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsfihrenden Teilen oder aufgrund még-
licher Lichtbogen besteht die Gefahr eines Stromschlags.

+ Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und
Schutzbrillen.

+ Beachten Sie alle relevanten Vorschriften.

» Lassen Sie die Anschlussleitungen unverandert. Damit erhalten
Sie auch die Voraussetzungen fur die Hersteller-Garantie.

* Verwenden Sie fur den Anschluss an die Versorgungsleitungen
ausschlieB8lich zugelassene Komponenten und Werkzeuge.

» Fuhren Sie alle Verkabelungen gemal} den gultigen Vorschriften
durch. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen mechanisch
und elektrisch in einem einwandfreien Zustand sind.

Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag!

Bei unsachgemaflRem Umgang besteht die Gefahr eines gefahr-
lichen Stromschlags.

» Beachten Sie beim Umgang mit dem Speicher unbedingt die
elektrischen VorsichtsmalRnahmen.

» Berlhren Sie unter keinen Umstanden — weder direkt noch
indirekt mit einem leitfahigen Gegenstand — elektrische An-
schllisse oder andere stromflihnrenden Teile des Speichers.

+ Offnen und Warten Sie den Speicher nur im ausgeschalteten
und vom Netz getrennten Zustand.

+ Beachten Sie die gultigen Richtlinien, Normen und Vorschriften
(Stand der Technik).

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsfiihrenden Teilen oder aufgrund mog-
licher Lichtbogen besteht Lebensgefahr.

» Arbeiten dirfen nur durch eine autorisierte und unterwiesene
Elektrofachkraft durchgefiihrt werden.
+ Uberpriifen Sie den Speicher vor Arbeiten auf Spannungsfreiheit.

Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag!

Tritt Wasser in den Raum ein, in dem sich der Speicher befindet,
oder kommen Komponenten in Kontakt mit Wasser, besteht die
Gefahr eines Stromschlags.

+ Beachten Sie beim Umgang mit dem Speicher unbedingt alle
elektrischen VorsichtsmalRnahmen.

» Sorgen Sie fur eine trockene Arbeitsumgebung.

* Installieren Sie den Speicher nicht im Freien, wo er Regen aus-
gesetzt ist.
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Elektrische Installation

Uberpriifen Sie nochmals alle Komponenten, ob diese richtig ange-
schlossen sind.

Die Zuleitung zum Wechselrichter muss mit einem Leitungsschutz
Kennlinie C und max. 32A abgesichert sein. Wenn ein Fehlerstrom-
schutzschalter zusatzlich gefordert ist, ist eine Type mit 100mA Typ
A einzusetzen.

1. SchlieRen Sie das Netzanschlusskabel an die daflr vorgesehenen
Klemmen an.

2. Notstrom: Wenn Sie die Notstromversorgung nutzen wollen,
gelten folgende Erganzungen:
Der Ausgang an der Notstromversorgung muss separat mit
einem Leitungsschutz abgesichert sein (Kennlinie C und 32A).
Es muss sein selektiver Fehlerstromschutzschalter 100mA ein-
gebaut werden.
Es muss an der Hausverteilung erkenntlich sein, dass es sich um
ein Netzersatz-/Notstromsystem handelt, da im Falle eines Netz-
ausfalls, noch eine Versorgung vorhanden ist.
Die zu versorgenden Verbraucher Uber die Netzersatz-Funktion
dirfen die max. Ausgangsleistung des Wechselrichters, in Ab-
hangigkeit der verbauten Batterie, nicht Ubersteigen. Beachten
Sie dazu die zusatzlichen Anschlussschemen im Anhang.

3. Schalten Sie die Zuleitung ein.

4. Uberprifen Sie das Drehfeld.
Handelt es sich um kein Rechtsdrehfeld, schalten Sie die Anlage
wieder aus und prufen Sie erneut alle Verbindungen und An-
schlusse.

5. Schalten Sie den Switch des BMS ein und dann den On-/Off-
Schalter.
Wenn alle LEDs gruin leuchten, fahren Sie fort.
Sollte eine LED rot leuchten, schalten Sie das System aus und
kontaktieren Sie den Support.

6. Messen Sie folgende Parameter

— Isolationswiderstand

— Kurzschlussfestigkeit

— Schleifenwiderstand

— Drehfeldprtifung

— Durchgangigkeit der Leiter

— Isolationswiderstand in allen Betriebszustanden (Netz-
parallel, Inselnetz), beachten Sie insbesondere DIN VDE
0100-600 und VDE-AR-E 2510-2.

— Wird die USV/Notstromversorgung genutzt, missen alle
Sicherheitseinrichtungen im Inselbetrieb gepruft werden.

i Bericksichtigen Sie, dass die Installation allen in der Anleitung

nQCDmE Betriebsanleitung KIUUBE
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12 Inbetriebnahme

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

o7 AL Betriebsanleitung KIUUBE

Uberpriifen Sie ob der Aufstellungsort allen Anforderungen, wie
in der Anleitung beschrieben, genigt.

Uberpriifung Sie die Funktion aller Sicherheitseinrichtungen am
Aufstellungsort.

Uberpriifen Sie, ob alle Module und Komponenten unbeschéadigt
sind.

Uberpriifen Sie, ob alle Komponenten richtig und eindeutig ge-
kennzeichnet sind.

Uberpriifen Sie, ob alle Module und Komponenten fest verbaut
sind.

Uberpriifen Sie alle stromfiihrenden Verbindungen und Daten-
verbindungen, um zu festzustellen, ob Module und Komponenten
konform zum Installationsplan miteinander verbunden sind.

Uberpriifen Sie alle stromfiinrenden Verbindungen auf Schaden
und Sitz der Stecker.

Uberpriifen Sie alle Datenverbindungen auf Schaden und Sitz
der Stecker.

Uberpriifen Sie ob alle Adressstecker an den BMS und am
MBMS richtig und konform zum Installationsplan gesetzt wurden.

Uberpriifen Sie die Einstellung am Wechselrichter.
Uberpriifen Sie die Verbindung zwischen Wechselrichter und den
BMS sowie die Verbindung zwischen Wechselrichter und Gebau-

denetz.

Uberpriifung Sie die Funktion aller Notausschalter und Sicher-
heitseinrichtungen.

Stellen Sie die elektrische Verbindung zwischen Wechselrichter
und Gebaudenetz her.

Schalten Sie den Wechselrichter ein.

Schalten Sie das erste BMS ein.
a. Schalten Sie den Power Relay Schalter ein.
b. Schalten Sie den Power Switch Schalter ein.

c. Warten Sie bis die Selbstuberprifung der Batteriemodule
und des BMS abgeschlossen ist.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

NnecoM

Inbetriebnahme

d. Falls ein Fehlercode erscheint, gehen Sie bitte vor, wie im
Kapitel 20, ,Fehlerbehebung® beschrieben.

e. Wiederholen Sie diese Unterschritte — nur bei mehr als 14
Batteriemodulen — fiir jedes BMS.

Gilt nur fir mehr als 14 Batterie Module:

a. Nachdem alle BMS und alle Batterien eingeschaltet sind
und normal arbeiten, schalten Sie das MBMS ein

b. Das MBMS startet eine Selbstiberprifung und prift jede
Speicherbank

c. Das MBMS beginnt nun, die Speicherbank mit dem nied-
rigsten Ladestand zu laden

Leuchten alle Status LEDs aller BMS und Batteriemodule grin,
wurde die Inbetriebnahme erfolgreich ausgefihrt.

Uberpriifen Sie, ob alle Module, Komponenten und Schranke
ihre Funktionen erfullen.

Wenn Sie eine Uberwachungssoftware nutzen wollen, erteilen
Sie dem Installateur die Freigabe fur Monitoring und Fernzugriff.
Dies ist wichtig, um lhnen optimalen Service inklusive Fehlerana-
lyse und -behebung aus der Ferne bieten zu kénnen.

Nutzen Sie das Inbetriebnahmeprotokoll von neoom und erstel-
len Sie drei Kopien (je eine fur den Anlagenbetreiber, Hersteller
und Hersteller).

Erstellen Sie ein Prifprotokoll der elektrischen Anlage nach ge-
setzlichen Anforderungen und Normen. Berlcksichtigen Sie dazu
z.B. VDE-AR-N 4100, TAB2007, VDE-AR-E 2510, VDE 0100,
OVE 8001, OVE 8101, OVE Richtlinie R20 und Vorgaben des
Netzbetreibers.

Inbetriebnahme Software: ,neues Unterkapitel®

Der Kunde meldet sich unter www.solaxcloud.com/‘/register an
und gibt dort sein Daten ein und bestatigt alle drei Kastchen, um
den vollen Service zu erhalten..

Alternativ kann der Installateur den Kunden in seinem Kunden-
login hinterlegen, sofern der Kunde keinen eigenen Account

anlegen mochte.

,Bild von der Cloud*
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Uberpriifung und Abnahme

13 Uberpriifung und Abnahme
Messen Sie folgende Parameter:

= [solationswiderstand
» Kurzschlussfestigkeit
= Schleifenwiderstand
= Drehfeldprifung

@’ Beachten Sie auch das Inbetriebnahme-Handbuch

(&= Uberpriifen Sie die Installation und fertigen Sie ein Abnahmeprotokoll
nach Vorgabe des Netzbetreibers und allfalliger regionaler Vorgaben
an. Empfehlung: Als Basis verwenden Sie die Vorlagen der VDE-
AR-N 4105, 4100 bzw. 4110 oder gleichwertig.

Fir Osterreich beachten Sie insbesondere die Richtlinien
OVE E- 8101-1 bzw. OVE E8101-6-63.
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14 Betrieb

A GEFAHR! Verletzungsgefahr durch nicht aufgeladene Batteriemodule!
Batteriemodule mit zu niedrigem Ladestand (tiefentladene Batte-
riemodule) kdnnen Personen- und Sachschaden verursachen.

Sorgen Sie daflir, dass die Batteriemodule immer aufgeladen
werden.

Wenn der KIUUBE entladt (Batterieanzeige nur mehr 1 LED, am

Wechselrichter steht 9%) dann muss der Speicher innerhalb von 24
Stunden wieder geladen werden.

nGCDrTT Betriebsanleitung KIUUBE
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15 Instandhaltung und Wartung

A GEFAHR! Verletzungsgefahr durch nicht aufgeladene Batteriemodule!

Batteriemodule mit zu niedrigem Ladestand (tiefentladene Batte-
riemodule) kdbnnen Personen- und Sachschaden verursachen.

* 6 Monate nach der letzten Ladung mussen die Batteriemodule
geladen werden.

A GEFAHR! Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsfiihrenden Teilen oder aufgrund mog-
licher Lichtbogen besteht Lebensgefahr.

* Arbeiten dirfen nur durch eine autorisierte und unterwiesene
Elektrofachkraft durchgefiihrt werden.
+ Uberpriifen Sie den Speicher vor Arbeiten auf Spannungsfreiheit.

Die Wartung und Prifung der elektrischen Anlage muss nach den
geltenden Normen und Richtlinien durchgefiihrt werden, mindestens
jedoch jahrlich. Sollte die Anlage langere Zeit im Standby betrieben
werden, so muss diese mindestens alle 6 Monate gepruift werden.

Durch eine regelmafige Sichtprifung (Display oder App) vermeiden
Sie Tiefentladung.

Fur Wartung oder Austausch von Komponenten an der Anlage selbst
gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Wechselrichter ab.

2. Schalten Sie die Zuleitung ab und sichern Sie diese gegen
Wiedereinschalten.

3. Prufen Sie die Anlage auf Spannungsfreiheit.

4. Prufen Sie, ob zwischen dem Gehause und den Komponenten
Spannungen anliegen.

5. Trennen Sie die Verbindungen zum Wechselrichter.
6. Schalten Sie das BMS aus.

7. Trennen Sie die Batteriemodule jeweils in Zweiergruppen auf
und setzen Sie die roten Abdeckungen auf die Anschlisse.

8. Trennen Sie alle Zweiergruppen von Batterien in Einzelmodule
auf und setzen Sie die roten Abdeckungen auf.

9. Nun koénnen Sie einzelne Batteriemodule herausnehmen, priifen
und gegebenenfalls austauschen.
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16 AuBerbetriebnahme

16.1 Batteriespeicher deaktivieren

A GEFAHR! Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsfuhrenden Teilen oder aufgrund mog-
licher Lichtbogen besteht die Gefahr eines Stromschlags.

NnecoM

Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und
Schutzbrillen.

Beachten Sie alle relevanten Vorschriften.

Lassen Sie die Anschlussleitungen unverandert. Damit erhalten
Sie auch die Voraussetzungen fur die Hersteller-Garantie.
Verwenden Sie fur den Anschluss an die Versorgungsleitungen
ausschlieB3lich zugelassene Komponenten und Werkzeuge.
Fuhren Sie alle Verkabelungen gemaf den gultigen Vorschriften
durch. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen mechanisch
und elektrisch in einem einwandfreien Zustand sind.

Trennen Sie den Speicher vom Gebaudenetz.
Schalten Sie den DC Switch am Wechselrichter auf OFF.

Trennen Sie die Leitung zwischen Wechselrichter und BMS
durch Betatigen des Trennschalters.

Schalten Sie den Wechselrichter ab.
Schalten Sie alle BMS durch Betatigen des Power Knopfes aus.

Schalten Sie das MBMS durch Betatigen des Power Knopfes
aus.

Trennen Sie alle Verbindungen zwischen Gebaudenetz und den
Modulen und Komponenten des Speichers. Trennen Sie alle Ver-
bindungen zwischen den einzelnen Batteriemodulen.

Setzen Sie die roten Abdeckungen auf die Batterieanschlisse.

Betriebsanleitung KIUUBE IGIMASE]



IC8 AuRerbetriebnahme

16.2 Netzersatz und Inselnetz deaktivieren

A\ GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsfiihrenden Teilen oder aufgrund mog-
licher Lichtbogen besteht die Gefahr eines Stromschlags.

4.

5.

Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und
Schutzbrillen.

Beachten Sie alle relevanten Vorschriften.

Lassen Sie die Anschlussleitungen unverandert. Damit erhalten
Sie auch die Voraussetzungen fir die Hersteller-Garantie.
Verwenden Sie fir den Anschluss an die Versorgungsleitungen
ausschlieBlich zugelassene Komponenten und Werkzeuge.
Fuhren Sie alle Verkabelungen gemaft den guiltigen Vorschriften
durch. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen mechanisch
und elektrisch in einem einwandfreien Zustand sind.

Trennen Sie den Speicher vom Gebaudenetz.

Schalten Sie den DC Switch am Wechselrichter auf OFF.

Trennen Sie die Leitung zwischen Wechselrichter und BMS
durch Betatigen des Trennschalters.

Warten Sie 5 Minuten.

Prifen Sie die Anlage auf Spannungsfreiheit.

Danach konnen Sie weitere Arbeitsschritte durchfiihren, z.B. War-
tungsarbeiten nach Kapitel 15, ,Instandhaltung und Wartung®.

LM Betriebsanleitung KIUUBE
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Riickbau und Demontage

17 Ruckbau und Demontage

A\ GEFAHR!

17.1 Ruckbau

17.2 Demontage

NnecoM

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsfiihrenden Teilen oder aufgrund mog-
licher Lichtbégen besteht Lebensgefahr.

Arbeiten dirfen nur durch eine autorisierte und unterwiesene
Elektrofachkraft durchgefiihrt werden.
Uberpriifen Sie den Speicher vor Arbeiten auf Spannungsfreiheit.

Nehmen Sie den Speicher aulder Betrieb.
(Siehe Kapitel 16, ,AulRerbetriebnahme®).

Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen zum Geb&ude-
netz getrennt sind.

Beachten Sie, dass der Speicher und alle Batteriemodule noch
immer Energie gespeichert haben und alle elektrische Verbin-
dungen dementsprechend Strom flhren.

Vergewissern Sie sich, dass D+ und D- spannungsfrei sind.

Trennen und entfernen Sie alle Verbindungen zwischen dem
MBMS und den BMS.

Trennen und entfernen Sie alle Verbindungen zwischen Wech-
selrichter und den BMS.

Trennen und entfernen Sie alle Verbindungen zwischen den
BMS und den Batteriemodulen und zwischen den Batteriemodu-
len untereinander.

Verpacken Sie alle Module, Komponenten und Schranke sorgfaltig
und versehen Sie die Verpackung mit den notwendigen und vorge-
schriebenen Warn- und Gefahrenhinweisen.

Gefahrgut-Kennzeichnung — Transportaufkleber gemafR der Gefahr-
gutklasse 9A fir den sachgerechten Transport von Lithium-lonen-Bat-
terien einschlieBlich Lithium-Polymer-Batterien (UN-Nummer 3480)

©
.Y
I LRe
! UN 3480

uuuuu
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18 Entsorgung

ST Betriebsanleitung KIUUBE

Der bewusste Umgang mit Ressourcen ist uns ein grof3es Anliegen.
Wollen Sie eines unserer Produkte entsorgen, weil es defekt oder
fehlerhaft ist oder ersetzt werden muss, so kontaktieren Sie lhren
Installateur oder uns. Batterien und Elektrogerate dirfen nur nach
den zum Zeitpunkt der Entsorgung gultigen Gesetzen und Vor-
schriften entsorgt werden.

Lassen Sie die Komponenten aufer Betrieb nehmen und befolgen
Sie die Angaben in Kapitel 16, ,Aul3erbetriebnahme®”.

Bei mechanischer Beschadigung befolgen Sie die Anweisungen in
Kapitel 21, ,Verhalten in Notfallen®.

Entsorgen Sie Batterien, Batteriemodule und Altelektrogerate nie
im Hausmull!

Alle unsere Produkte sind in ein kostenfreies Ruicknahme- und
Sammelsystem eingebunden. So kénnen wir die fachgerechte Ent-
sorgung, aber auch die Wiederverwertung der Rohstoffe sicher-
stellen.

necom



Betriebszustande und Anzeigen der Batterie / BMS

19 Betriebszustande und Anzeigen der Batterie / BMS

Ausgeschalten

aus

alle aus

Standby

langsam grun blinkend
(0,25 s an, 3,75 s aus)

alle aus

Speicher ladt

dauerhaft grin

je dauerhaft leuchtender LED,
ist der Speicher zu 25% gefullt,
eine weitere LED blinkt

Speicher entladt gran blinkend je dauerhaft leuchtender LED,
(0,5san 1,5 s aus) ist der Speicher zu 25% gefiillt

Speicher kalibriert gelb an

Fehler rot

NneacomM
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Fehlerbehebung

20 Fehlerbehebung

Controller

SOC LED

Status

Betriebs-
modul

Status

LED

LED

Kommunikations- dauerhaft dauerhaft ~ Uberpriifung der Daten-
fehler rot grin verbindung zwischen
Controller und Batterie-
modulen (CAN/RS485)
Fehler bei der elektri- rot blin- Uberprifung der elektri-
schen Verbindung kend schen Verbindung aller
Module
Notausschaltung dauerhaft dauerhaft  Betriebsbedingungen
gelb gelb (wie etwa Temperatur)
derzeit nicht eingehalten,
nach Wiederherstellung
Abschaltung dauerhaft dauerhaft  Abschaltung zum Schutz
rot rot des Systems. Span-
nung, Stromstarke waren
aulerhalb der Parame-
ter, bitte kontaktieren Sie
umgehend Installateur
und Kundenservice
Ladestand niedrig dauerhaft alle aus System ist im Standby;
gelb Ladestand ist gefahrlich
niedrig; Bitte Laden Sie
den Speicher umgehend
Fehler beim Laden dauerhaft je dauerhaft
gelb leuchtender
LED, ist der
Speicher zu
25% gefllt,
eine weitere
LED blinkt
Fehler beim Entladen dauerhaft je dauerhaft
gelb leuchtender
LED, ist der
Speicher zu
25% gefullt
Abschaltung dauerhaft Fehler oder Notabschal-
rot tung, bitte kontaktieren

Sie umgehend Installa-
teur und Kundenservice

YKL M Betriebsanleitung KJUUBE
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Verhalten in Notfallen
21 Verhalten in Notfallen

21.1 Verhalten bei Ereignissen, die den Aufstellungsort betreffen

Beachten Sie neben den allgemeinen Verhaltensregeln, Sicherheit-,
Notfall- und Schutzplénen die folgenden Punkte in Bezug auf den
KJUUBE Speicher.

21.1.1 Brand des Gebaudes

1. Trennen Sie den Speicher vom Stromnetz, falls noch mdglich

oder trennen Sie das Gebaudenetz vom Stromnetz, wenn noch

mdglich.

Schalten Sie den Speicher aus, falls noch maéglich.

3. Deaktivieren Sie die Luftungsanlage des Raumes, falls noch
mdglich.

4. Informieren Sie Feuerwehr und Rettungskréafte Gber Art und Ort
des Speichers.

N

21.1.2 Wassereinbruch

1.  Trennen Sie den Speicher vom Stromnetz, falls noch mdglich

oder trennen Sie das Gebaudenetz vom Stromnetz, wenn noch

mdglich.

Schalten Sie den Speicher aus, falls noch maéglich.

3. Deaktivieren Sie die Luftungsanlage des Raumes, falls noch
mdglich.

4. Informieren Sie Feuerwehr und Rettungskréafte Gber Art und Ort
des Speichers.

N

21.1.3 Erdbeben

1. Trennen Sie den Speicher vom Stromnetz, falls noch mdglich

oder trennen Sie das Gebaudenetz vom Stromnetz, wenn noch

mdglich.

Schalten Sie den Speicher aus, falls noch maéglich.

Deaktivieren Sie die Luftungsanlage des Raumes, falls noch

mdglich.

4. Informieren Sie Feuerwehr und Rettungskréafte Gber Art und Ort
des Speichers.

wnN

21.1.4 Einsturzgefahr und mechanische Beschadigung

1.  Trennen Sie den Speicher vom Stromnetz, falls noch mdglich

oder trennen Sie das Gebaudenetz vom Stromnetz, wenn noch

mdglich.

Schalten Sie den Speicher aus, falls noch maéglich.

3. Deaktivieren Sie die Luftungsanlage des Raumes, falls noch
mdglich.

4. Informieren Sie Feuerwehr und Rettungskréafte Gber Art und Ort
des Speichers.

N

nGCDrTT Betriebsanleitung KIUUBE



Verhalten in Notfallen

21.1.5 Brand der elektrischen Leitungen

1.  Trennen Sie den Speicher vom Stromnetz, falls noch mdglich

oder trennen Sie das Gebaudenetz vom Stromnetz, wenn noch

mdglich.

Schalten Sie den Speicher aus, falls noch maéglich.

3. Deaktivieren Sie die Luftungsanlage des Raumes, falls noch
mdglich.

4. Informieren Sie Feuerwehr und Rettungskréafte Gber Art und Ort
des Speichers.

N

21.2 Verhalten bei Ereignissen, die den KJUUBE Speicher betreffen

21.2.1 Brand

A\ GEFAHR! Lebensgefahr bei Brandbekimpfung!
Bei unsachgemafRer Brandbekdmpfung besteht Lebensgefahr.

* Im Falle eines Brandes des KIUUBE Speichers die Brand-
bekampfung durch geschultes Personal und die Feuerwehr mit
geeigneten Bekampfungsmitteln und geeigneter Ausristung.

Wasser ist ein geeignetes Loschmittel. Sollte sich nur Rauch bilden,
ist das Loschen mit Wasser nicht sinnvoll. Die Entscheidung dartber
obliegt der Einsatzleitung.

= Verlassen Sie den Gefahrenbereich.

= Alarmieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte und leiten Sie die
Evakuierung des Gefahrenbereichs ein.

* Trennen Sie den Speicher vom Stromnetz, wenn noch méglich
oder trennen Sie das Gebaudenetz vom Stromnetz, wenn noch
moglich. Vermeiden Sie dabei den Kontakt mit Rauch.

= Schalten Sie den Speicher aus, falls noch mdglich.

= Deaktivieren Sie die Luftungsanlage des Raumes, falls noch mdg-
lich.

» Informieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte Uber Art und Ort
des Speichers.

= Umgebungsbrande sollen mit herkdommlichen Loschmitteln ge-
I6scht werden.

Art des Speichers:

Zellchemie LFP (Lithium-Eisen-Phosphat)
Batteriemodulspannung 48V

Systemspannung 192 - 672V

Betriebsanleitung KIUUBE ne®m®



Verhalten in Notfallen

21.2.2 Nasse und Benetzung mit Wasser

A\ GEFAHR! Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag!

Tritt Wasser in den Raum ein, in dem sich der Speicher befindet,
oder kommen Komponenten in Kontakt mit Wasser, besteht die
Gefahr eines Stromschlags.

Beachten Sie beim Umgang mit dem Speicher unbedingt alle
elektrischen VorsichtsmalRnahmen.

Sorgen Sie fir eine trockene Arbeitsumgebung.

Installieren Sie den Speicher nicht im Freien, wo er Regen aus-
gesetzt ist.

Verlassen Sie den Gefahrenbereich.

Alarmieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte und leiten Sie die
Evakuierung des Gefahrenbereichs ein.

Trennen Sie den Speicher vom Stromnetz, wenn noch méglich
oder trennen Sie das Gebaudenetz vom Stromnetz, wenn noch
mdglich.

Schalten Sie den Speicher aus, falls noch mdglich.

Deaktivieren Sie die Luftungsanlage des Raumes, falls noch mdg-
lich.

Informieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte Gber Art und Ort
des Speichers.

21.2.3 Mechanische Beschadigung

A\ GEFAHR! Beschadigung der Schrinke oder einzelner Module!

Wird die Hulle der Schranke oder der einzelnen Module bescha-

d

igt oder perforiert, kann es zu Kurzschlissel, Brand und dem

Austritt giftiger Flissigkeiten, Gasen und Dampfe kommen.

NnecoM

Verlassen Sie den Gefahrenbereich.

Alarmieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte und leiten Sie
die Evakuierung des Gefahrenbereichs ein.

Trennen Sie den Speicher vom Stromnetz, wenn noch moglich
oder trennen Sie das Gebaudenetz vom Stromnetz, wenn noch
maglich.

Schalten Sie den Speicher aus, falls noch maéglich.
Deaktivieren Sie die Luftungsanlage des Raumes, falls noch
maglich.

Informieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte Gber Art und Ort
des Speichers.

Betriebsanleitung KIUUBE IRREAS
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21.2.4 Austritt von Elektrolyten und Gasen

A GEFAHR! Austritt von Elektrolyten und Gasen!

Im Fall des Austritts von FlUssigkeiten und/oder Gasen besteht
Gefahr fur Leib und Leben und Explosionsgefahr.

* Atmen Sie die Gase auf keinen Fall ein.

* Vermeiden Sie jeden Kontakt mit der Flissigkeit.

* Sollten Sie in Kontakt mit den Gasen oder Flissigkeit kommen
oder diese einatmen, verlassen Sie den Gefahrenbereich und
begeben Sie sich unverzuglich in arztliche Behandlung.

= Verlassen Sie den Gefahrenbereich.

= Alarmieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte und leiten Sie die
Evakuierung des Gefahrenbereichs ein.

* Trennen Sie den Speicher vom Stromnetz, wenn noch méglich
oder trennen Sie das Gebaudenetz vom Stromnetz, wenn noch
mdglich.

= Schalten Sie den Speicher aus, falls noch mdglich.

= Deaktivieren Sie die Luftungsanlage des Raumes, falls noch mdg-
lich.

» Informieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte Uber Art und Ort
des Speichers.

21.2.5 Temperaturbedingungen

A VORSICHT! Sachbeschadigung durch Kondensation von Feuchtigkeit!

Durch Abkiihlung der Luft steigt die relative Luftfeuchtigkeit
und es kann zur Kondensation von Feuchtigkeit kommen.

» Halten Sie die Betriebstemperaturen (siehe Technische Daten)
ein.

= Der Speicher schaltet sich automatisch aus.

= Versuchen Sie nicht den Betrieb durch Manipulation der Sensoren
Zu erzwingen.

= Sorgen Sie umgehend flr eine Anpassung der Temperatur.

= Sorgen Sie umgehend fur ausreichend Luftaustausch und Luftum-
walzung.

= Warten Sie mit der Wiederinbetriebsetzung jedenfalls bis zur
Etablierung konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Betriebsanleitung KIUUBE nemmﬁ
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21.2.6 Luftfeuchtigkeitsbedingungen

Falls die relative Luftfeuchtigkeit auf Uber 95% gestiegen sein sollte,
kann es zur Kondensation von Wasser gekommen sein. Befolgen Sie
bitte in diesem Fall die Anweisungen in Kapitel 21, ,Verhalten in Not-
fallen®.

Andernfalls:

= Schalten Sie den Speicher ab, falls dies gefahrenlos maglich ist.

= Trennen Sie den Speicher vom Netz, falls dies gefahrenlos még-
lich ist.

= Sorgen Sie umgehend fur eine Anpassung der Luftfeuchtigkeit.

= Sorgen Sie umgehend fur ausreichend Luftaustausch und Luftum-
walzung.

= Kontaktieren Sie den Installateur.

21.2.7 Fehlbedienung

= Schalten Sie den Speicher ab, falls dies gefahrenlos mdglich ist.

= Trennen Sie den Speicher vom Netz, falls dies gefahrenlos még-
lich ist.

= Kontaktieren Sie den Installateur und den Kundenservice.

21.2.8 Andere Notfalle

NnecoM

= Schalten Sie den Speicher ab, falls dies gefahrenlos mdglich ist.

= Trennen Sie den Speicher vom Netz, falls dies gefahrenlos még-
lich ist.

= Kontaktieren Sie den Installateur und den Kundenservice.

Betriebsanleitung KIUUBE IRIMASE
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22 Anhang

22.1 Mitgeltende Dokumente

Die mitgeltenden Dokumente sind Bestandteil der Anleitung. Sie
miissen griffbereit und jederzeit zuganglich fiir den spateren Ge-
brauch aufbewahrt werden.

Fremdfirmendokumentation
= \Wechselrichter Solax Power
Quick Installation Guide

User Manual
SK-SUxxxxxE Wiring Schematic
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22.2 Auflistung aller KIUUBE Hybrid HV-SO Konfigurationen

Bezeichnung Bestellnummer Leistung Nettokapazitat

1 KJUUBE Hyb. HV-SO 6kW/9,6kWh 40620500 6,0kW 8,6kWh

2 KJUUBE Hyb. HV-SO 6kW/12,0kWh 40620501 6,0kW 10,8kWh
3 KJUUBE Hyb. HV-SO 6kW/14,2kWh 40620502 6,0kW 12,8kWh
4 KJUUBE Hyb. HV-SO 6kW/17,8kWh 40620503 6,0kW 16,0kWh
5 KJUUBE Hyb. HV-SO 6kW/19,2kWh 40620504 6,0kW 17,3kWh
6 KJUUBE Hyb. HV-SO 6kW/21,3kWh 40620505 6,0kW 19,2kWh
7 KJUUBE Hyb. HV-SO 6kW/24,9kWh 40620506 6,0kW 22,4kWh
8 KJUUBE Hyb. HV-SO 6kW/28,4kWh 40620507 6,0kW 25,6kWh
9 KJUUBE Hyb. HV-SO 6kW/32,0kWh 40620508 6,0kW 28,8kWh
10  KJUUBE Hyb. HV-SO 6kW/35,5kWh 40620509 6,0kW 32,0kWh
11 KJUUBE Hyb. HV-SO 6kW/39,0kWh 40620510 6,0kW 35,1kWh
12 KJUUBE Hyb. HV-SO 6kW/42,6kWh 40620511 6,0kW 38,3kWh
13 KJUUBE Hyb. HV-SO 6kW/46,2kWh 40620512 6,0kW 41,6kWh
14  KJUUBE Hyb. HV-SO 6kW/49,7kWh 40620513 6,0kW 44 7kWh
15 KJUUBE Hyb. HV-SO 8kW/9,6kWh 40620530 8,0kwW 8,6kWh

16 KJUUBE Hyb. HV-SO 8kW/12,0kWh 40620531 8,0kwW 10,8kWh
17 KJUUBE Hyb. HV-SO 8kW/14,2kWh 40620532 8,0kwW 12,8kWh
18  KJUUBE Hyb. HV-SO 8kW/17,8kWh 40620533 8,0kW 16,0kWh
19  KJUUBE Hyb. HV-SO 8kW/19,2kWh 40620534 8,0kwW 17,3kWh
20 KJUUBE Hyb. HV-SO 8kW/21,3kWh 40620535 8,0kW 19,2kWh
21 KJUUBE Hyb. HV-SO 8kW/24,9kWh 40620536 8,0kW 22,4kWh
22  KJUUBE Hyb. HV-SO 8kW/28,4kWh 40620537 8,0kwW 25,6kWh
23  KJUUBE Hyb. HV-SO 8kW/32,0kWh 40620538 8,0kW 28,8kWh
24  KJUUBE Hyb. HV-SO 8kW/35,5kWh 40620539 8,0kwW 32,0kWh
25  KJUUBE Hyb. HV-SO 8kW/39,0kWh 40620540 8,0kW 35,1kWh
26  KJUUBE Hyb. HV-SO 8kW/42,6kWh 40620541 8,0kW 38,3kWh
27  KJUUBE Hyb. HV-SO 8kW/46,2kWh 40620542 8,0kw 41,6kWh
28  KJUUBE Hyb. HV-SO 8kW/49,7kWh 40620543 8,0kW 44,7kWh

NnecoM
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Bezeichnung Bestellnummer Leistung Nettokapazitat
29  KJUUBE Hyb. HV-SO 10kW/9,6kWh 40620560 10,0kW 8,6kWh
30 KJUUBE Hyb. HV-SO 10kW/12,0kWh 40620561 10,0kW 10,8kWh
31 KJUUBE Hyb. HV-SO 10kW/14,2kWh 40620562 10,0kW 12,8kWh
32  KJUUBE Hyb. HV-SO 10kW/16,8kWh 40620574 10,0kW 15,5kWh
33  KJUUBE Hyb. HV-SO 10kW/17,8kWh 40620563 10,0kW 16,0kWh
24  KJUUBE Hyb. HV-SO 10kW/19,2kWh 40620564 10,0kW 17,3kWh
35  KJUUBE Hyb. HV-SO 10kW/21,3kWh 40620565 10,0kW 19,2kWh
36 KJUUBE Hyb. HV-SO 10kW/24,9kWh 40620566 10,0kW 22,4kWh
37  KJUUBE Hyb. HV-SO 10kW/28,4kWh 40620567 10,0kW 25,6kWh
38  KJUUBE Hyb. HV-SO 10kW/32,0kWh 40620568 10,0kW 28,8kWh
39  KJUUBE Hyb. HV-SO 10kW/35,5kWh 40620569 10,0kW 32,0kWh
40 KJUUBE Hyb. HV-SO 10kW/39,0kWh 40620570 10,0kW 35,1kWh
41 KJUUBE Hyb. HV-SO 10kW/42,6kWh 40620571 10,0kW 38,3kWh
42  KJUUBE Hyb. HV-SO 10kW/46,2kWh 40620572 10,0kW 41,6kWh
43  KJUUBE Hyb. HV-SO 10kW/49,7kWh 40620573 10,0kW 44,7kWh
NnecoOM
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22.3 Das KJUUBE Schema

MK

o [— &€ Batd

—— BK2

— BK1

[ @ o ¢« ¢« @« ¢ oo o |PE

MK -> Master KIUUBE

BK -> Battery KIUUBE

WR -> Wechselrichter
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MK -> Master KIUUBE
BK -> Battery KIUUBE
WR -> Wechselrichter
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MK -> Master KIUUBE

BK -> Battery KIUUBE

WR -> Wechselrichter
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BK5
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WR -> Wechselrichter
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WR -> Wechselrichter
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